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na dostawe, instalacje, uruchomien

Pytanie nr1
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na dop
Pompa infuzyjna — strzykawkowa:
-Rok produkcji — koniec 2020

-Zabezpieczenie pompy przed przyg
-Zasilanie 220-240 V AC,|50 Hz zinte
-Zasilanie bateryjne. Bateria o czasi

Biatystok, dn. 19.05.2021r.

WYJASNIENIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ie pomp i strzykawkowych

PYTANIA
uszczenie wysokiej klasy pomp strzykawkowych o nastepujacych parametrach:
adkowym zalaniem uktadéw mechaniki i elektroniki - 1P 32

growane z pompa.
e fadowania ponizej 3h do 90%

-Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkosci dozowania 5 ml/godz. nie mniej niz 5 godzin
-Wskaznik poziomu natadowania/roztadowania akumulatora pompy.

-Wbudowany, niedemontowany uc

hwyt umozliwiajgcy przenoszenie pompy

-Zatrzaskowy sposdb mocowania pompy w stacji dokujacej
-Manualne mocowanie strzykawki w pompie (Montaz strzykawki od czota pompy infuzyjnej)

-Cala strzykawka stale widoczna po

mozliwoscig wizualnej kontroli infuzji.

dczas pracy pompy z peing swobodg odczytania objetosci ze skali strzykawki oraz

-Ustawianie parametréow infuzji za pomocg klawiatury strzatkowej

-Wbudowane gniazdo R$232

-Ciezar urzadzenia wraz ¢ przewodem zasilajgcym, uchwytem do przenoszenia, uchwytem do statywu oraz uchwytem

do szyny medycznej to 2,4 kg
-Duzy, czytelny wyswietlacz wbudo

wany w pompie z szerokim katem widzenia

-Historia zdarzen, przechowywana w pamieci pompy dostepna dla personelu bez urzadzen dodatkowych, nie mniej niz

50000 zapisdéw/lub 1rok

-Rejestr 24 godzinny, umozliwiajacy przeglad objetosci plynéw podanych we wlewie z mozliwo$cig wyszczegdlnienia
objetosci ptyndw podanych w poszczegolnych godzinach trwania infuzji

PARAMETRY PRACY URZADZENIA
-Praca ze strzykawkami ¢ pojemnos
-Minimalny zakres predkosci infuzji
-Objetos¢ infuzji w zakresie nie mni

ciod 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
ciggtej dla strzykawki 50 mi: 0,1-1200 mi/h
ejszym niz 0,1 do 999,9 ml

-Mozliwos¢ zmiany predkosci podaiy leku w trakcie trwania infuzji bez koniecznosci jej zatrzymania wraz z mozliwoscig

wytaczenia tej funkcji
-Doktadnos¢ liniowa mechanizmu p
-Mozliwos¢ pracy, co najmniej w na

ompy przy szybkosci 1 ml/godz {i powyzej) = £ 1%
stepujacych trybach: tylko szybkos¢ dozowania w ml/godz; szybkos¢ dozowania +

objetosé infuzji do podania; objetos¢ do podania + czas podazy




(automatyczne wyliczani
-Dozowanie z predkoscig
-Mozliwos$¢ wyboru tryb
zatrzymanie infuzji, tryb
Tryb BOLUS (podanie do
-Mozliwos¢ podazy bolus
1200 ml/h oraz objetosc
-Dozowanie z predkoscig
-Mozliwos¢ podazy bolus
0,1 do 25 ml przy jednor
-Mozliwos¢ podazy bolus
prezentacjg wartosci na
-Funkcja KVO z mozliwo§
-Automatyczna funkcja a
alarmie okluzji

-Funkcja wypetnienia dre
-Funkcja szybkiego starty
rozpoczynania wlewu
-Biblioteka dia minimum
zawierajgcych minimum
danego leku, limity minin
automatyczny), jednoste
przypisany dla danego le
-Podziat lekdéw w bibliote
samego leku w réznych g
-Mozliwos¢ zaprogramoy
jednostek dawkowania
-Mozliwosé modyfikacji g
-Mozliwos$¢ ustawienia m
protokotéw dawkowania
-Mozliwos¢ zaprogramoy
-Wyswietlanie wybranej
-Mozliwos¢ rdwnoczesne
literami

-Mozliwos¢ ustawienia p
rozpoczeciem infuzji, jak
-Jednoczesne wyswietlan
1) Typ i objetos¢ zastoso
2) Informacja o trwaniu i
3) Informacja o wstrzym
4) Informacja o trybie KV
5) Informacja o nazwie le
6) Informacja o stezeniu
7) Informacja o szybkosc
8) Informacja o dawce pg¢
9) Informacja o objetosc
10) Informacja o objgto$
11) Czas pozostaty do ko
12) Wybrany poziom cién
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wyliczong na podstay
u pracy, w ktéry pomp
KVO (utrzymanie droZ
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ienia alarmu okluzji

kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczajagcym dawkowanie
vie objetosci i czasu, w ktorym dawka ma by¢ podana

a przechodzi automatycznie po zakonczeniu infuzji minimum:
noéci naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednig predkoscig

bez zatrzymania infuzji

onfigurowang przez uzytkownika predkoscig podazy w zakresie min 10-
n0,1-25ml.

vie objetosci i czasu, w ktérym dawka ma by¢ podana

cig podazy w zakresie min 10 — 1200 ml/h z kontrolg objetosci bolusa od
u przycisku bolusa.

alne przesuniecie ttoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objetosci i

gramowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz
ko zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po

0 kasowania luzéw miedzy mechanizmem ttoka a strzykawka podczas

h sie lekéw z mozliwoscig skonfigurowania protokotéw infuzji

tki podazy infuzji cigglej, predkos¢/dawke wyjsciowsa infuzji ciggtej
awkowania danego leku, parametry dotyczace bolusa {(wyt., reczny lub
oraz limitéw minimalnych i maksymalinych dawkowania bolusa oraz
rmu okluzji dostosowany do czas poitrwania danego leku

acjenta lub oddziat/pododdzial) z mozliwoscig umieszczenia tego

0 profili

zji dla danego leku z mozliwoscig wyboru sposréd minimum 50

branego protokotu lekowego
alnych limitéw miekkich oraz maksymalnych limitéw twardych dla

uzji dla pacjenta o ciezarze w zakresie od 200g do maksymalnie 250kg
zwy leku na ekranie

ranie pompy nazwy lekéw zawierajgce minimum 20 znakéw z duzymi
nia okluzji w zakresie nie mniejszym niz od 50 do 1000 mmHg, przed
{bez koniecznosci wstrzymywania infuzji)

minimum 8 parametrow dotyczacych infuzji i stanu pompy:




13) Poziom aktualnego cisnienia w linii infuzji

14) lkona stanu natadowania baterij
15) Nazwa profilu

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy okreslone OPZ

Pytanie nr 2

—Pkt. 2 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z manualnym chwytaniem

strzykawki? Dzieki temu uzytkownik

niektdre procedury. Manualne chwytanie strzykawki w zaden sposéb nie powoduje bteddw poczatkowej infuzji.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 3

— Pkt. 4 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klawiaturg symboliczna i
alfanumeryczng umozliwiajgca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obstuge pompy na bardzo wygodnym
ekranie dotykowym ? Jest to najnowsze rozwigzanie, dostosowane do najnowszych wymogdw technologicznych, nie
dopuszczenie takiej opcji prowadzi wylgcznie do ograniczenia konkurenciji.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanienr 4

moze przygotowac zestaw infuzyjny bez witaczania pompy, co moze przyspieszyc

—Pkt. 7 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametréw
infuzji w jednostkach: ml, ng, pg, mg, miU, U, kiU, mIE, IE, kiE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzglednieniem
wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? $3 to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w petni

wystarczajgce do poprawnej podaz

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr5

—Pkt. 8 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z blokadg danych.

Zaawansowany system ochrony inft

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanienr 6

—Pkt. 9 Czy Zamawiajacy dopusci g

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanienr 7
—Pkt. 10 Czy Zamawiajgcy dopusci

sekwencyjnej z mozliwoscig wprowadzania przerw w podazy za infuzje bolusowa z przerwami ? W funkgji
sekwencyjnej mozemy wprowadzi¢ bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

lekdéw pacjentowi.

zji hastem|oraz ochrona funkcji serwisowych dodatkowym hastem ?

o przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe bez funkcji miareczkowania ?

do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z trybem dozowania infuzji




Pytanie nr 8

— Pkt. 10 Czy Zamawiajgcy dopusci do prze
sie z 5 faz infuzji ? Taka ilos¢ profili jest zd

zastosowania klinicznego.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanienr 9

ecydowanie wystarczajaca do poprawnej infuzji, wieksza ilos¢ nie

targu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z infuzjg profilowg sktadajgca

ma

—Pkt. 14/15/16 Czy Zamawiajgcy dopusci dg przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z wbudowang biblioteka

lekéw z mozliwoscig wprowadzenia

maksymalnego bolusa, jednostki stezenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stezenia, jednostki dawki,
minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce

programowania lekéw do podazy.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ,

Pytanie nr 10

— Pkt. 19 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z czytelnym 4,3” kolorow

cji o parametrach infuzji: petnej nazwy leku, skréconej nazwy,

? S3 to podstawowe i powszechnie uzywane parametry dotyczace

ym

wyswietlaczem z moiliwoscig wysdwietlenia nastepujacych informacji jednoczednie: Nazwy podawanego leku,

predkosci infuzji, podanej dawce, stanie nata
bez informacji, ze warto$¢ szybkosci infuzji
miekkiego dolnego lub gérnego, czasu do kon

Odp. NiE - Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 11

— Pkt. 21 Czy Zamawiajacy dopusci do przet
nych infuzji ? Pompy strzykawkowe nie majg zastosowania w przypadku zywie

zywienia dojelitowego wzgledem ir
dojelitowego.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 12
— Pyt. 28 Czy Zamawiajgcy dopusc

funkcja przykrecania pompy do stac

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 13

—Pyt. 29 Czy Zamawiajgcy dopusci do przet

serwisowania urzadzenia, gdyz nie g
wylamac.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

i do przetgrgu przykrecane pompy strzykawkowe z mozliwoécig instalacji pomp
stacji dokujgcej z automatycznym przyltaczaniem zasilania w stacji oraz bez alarmu nieprawidiowego mocowania po
w stacji? Takie rozwigzanie nie ma jakiegokolwiek wptywu na jakos¢ oraz funkcjonalno$é obstugi pompy. Pona
ji dokujgcej jest mniej zawodna niz funkcja zatrzaskowa.

dowanego akumulatora, aktualne cisnienie w drenie w formie graficz

argu wysokiej klasy pompy strzykawkowe bez wyréznienia ekranu infl

argu pompy strzykawkowe z mozliwoscia mocowania do statywow lub
pionowych kolumn przy uzyciu elementu przykrecanego do pompy? Takie rozwigzanie zmniejsza potrzebe
bosiada elementdw zatrzaskowych, ktore po diuiszym uzytkowaniu mogg sie

nej

miesci sie w zalecanym zakresie lub znajduje sie w zakresie limitu
ca dawki w formie graficznej oraz kategorii leku wyodrebnionej kolorem?

uzji
nia

Y W
mp
dto




Pytanie nr 14

— Pyt. 30 Czy Zamawiajgcy dopusc
przy uzyciu elementu przykrecaneg
nie posiada elementéw zatrzaskow

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 15

—Pyt. 31 Czy Zamawiajacy dopusc
przenoszenia urzadzenia ? Lepszym
zaleznosci od potrzeb.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 16

— Pyt. 35 Czy Zamawiajgcy dopusci
JEC/EN60601-1: Klasa |, typ CF oraz

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza pom
parametréw opisanych SW2Z.

Pytanie nr 17
~ Pyt. 37 Czy Zamawiajgcy dopusci

wytrzymujgcym ponad 12 godzin pr

pracy urzadzenia w budynku uzyte
agregaty.

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

do przetargu pompy strzykawkowe z mozliwos$cig mocowania do stacji dokujac
o do pompy? Takie rozwigzanie zmniejsza potrzebe serwisowania urzadzenia, gd
ych, ktére po dtuzszym uzytkowaniu moga sie wylamac.

do przetargu pompy strzykawkowe bez zintegrowanej z obudowa raczki do
rozwigzaniem jest posiadanie opcji zatozenia uchwytu lub zdemontowania w

do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasg ochronnosci zgodnie z
wyzsza klasg ochrony obudowy 1P 24 ?

oy strzykawkowe z klasg obudowy IP 24 przy zachowaniu pozostatych

do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnetrznym akumulatorowyn
acy przy przeptywie 5 ml/h ? Taka iloé¢ czasu w zupetnosci wystarczy do popraw

cznosci publicznej typu szpital, w ktérym wystepujg liczne gniazdka elektryczne,

=

nej

Pytanie nr 18

— Pyt. 38 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy strzykawkowe z czasem tadowania baterii do petna w czasie
5h? Jest to standardowy czas tadowania baterii do petna dla urzadzen medycznych. Ponadto jest to niewielka réznica
wzgledem wymagan Zamawiajgcego i nie bedzie miato wptyw na jakos$¢ pracy.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 19

— Pyt. 44 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy stacje dokujacg z pompami, w ktérych nalezy
wylgcznie odigczy¢ element mocujacy, bez potrzeby demontazu uchwytu transportowego w przypadku instalacji w
stacji ?

Odp. NiE - Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 20

- Pyt. 47 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy stacje dokujgcg wyposazong w tylko w sygnalizacje
$wietlng? Za sygnalizacje diwiekowy odpowiadajg pompy, dlatego gdyby 2 urzadzenia na raz generowaly alarm,

powstat by chaos.
Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.




Pytanie nr 21
— Pyt. 49 Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy stacje dokujaca bez wysiegnika na ptyny infuzyjne, lecz
7 zaawansowanym stojakiem z certyfikatem medycznym, ktéry juz taki posiada ?

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 22
W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, réwnowaznej technologicznie oferty oraz w celu zwiekszenia

konkurencyjnosci i otrzymania urzadzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dia Zamawiajgcego, zwracamy sie z
prosba o dopuszczenie urzgdzen charakteryzujgcych sie parametrami okreslonymi ponizej:

Pompy strzykawkowe

- Ochrona przed porazeniem, klasa I, typ CF, odpornosc na defibrylacje.

- Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w petni manualne. Mozliwos$¢ zamontowania i przygotowania
strzykawki z ptynem przy wytgczonym urzadzeniu.

- Mozliwosc¢ ustawiania parametréw infuzji na kolorowym 4,3” w petni dotykowym ekranie

- Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

- Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przeptywie 5ml/h

- Czasfadowania akumulatoréw do 100%: max. 5 godzin

- Ochrona przed zalaniem: IP 34

- Lekka konstrukcja. Pompa o wadze 1,9 kg

- Funkcja Stand-by programowalna od 1 min do 24 godzin

- Moiliwos¢ ustawienia trybu nocnego z okresleniem czasu rozpoczecia i zakoriczenia oraz z mozliwoscig
regulacji jasnosci ekranu na 10 poziomach

- Motzliwos¢ rozbudowy o tryb wezwania pielegniarki

- Motzliwo$¢ podtaczenia poprzez nowoczesny port USB

- Regulacja gtosnodci: 10 pozioméw

- Motliwos¢ recznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian
parametrow

- Moizliwos¢ wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min

Parametry podaiy

a) Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objetosci 2/3, 5, 10, 20, 50/60ml|

b) Mozliwos¢ automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z mozliwoscig zapisania jej nazwy i parametréow
bezposrednio w pompie

¢} Doktadnos¢ podazy: +/- 2%

d) Moizliwosc zaprogramowania podazy w co najmniej jednostkach stezenia: ng/ml, ug/mi, mg/mi, g/mi, U/ml,
kU/ml, 1U/ml, IE/m!l, mmol/ml, mol/ml, kcal/m!

e} Mozliwos¢ zaprogramowania podazy w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE,
mmol, mol, kcal na min;h;24h oraz ug/kg/min;h;24h, mg/kg/min;h;24h, g/kg/min;h;24h, U/kg/min;h;24h,
KU/kg/min;h;24h, IU/kg/min;h;24h, IE/kg/min;h;24h, mmol/kg/min;h;24h, mol/kg/min;h;24h, kcal/kg/min;h;24

f)  Regulowane progi cisnienia w zakresie: 75 — 900 mmHg, 12 poziomoéw z rozdzielczoscig 75 mmHg

g) Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartosci parametréw infuzji wyswietlana na ekranie.

h) Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy oraz automatyczny programowalny podczas infuzji

i) Rodzaje infuzji: mi/h, tryb masy ciata, tryb TIVA, tryb fadowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb unoszenia i
opuszczania, tryb wspétdzielenia infuzji, tryb biblioteki lekéw, tryb mikro.

j)  Rejestr zdarzeri z min. 5000 pozycjami z datg i godzing zdarzenia z zapisem kazdej czynnoéci wykonywanej na
pompie.

k) Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h z mozliwoscig wylgczenia przez uzytkownika

I}  Mechanizm blokujacy ttok strzykawki i mocujacy kotnierz, zapobiegajacy samoczynnemu opréznianiu sie
strzykawki podczas wymiany, tzw. efekt syfonu

m) Moiliwo$é mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu, ktéry w razie potrzeby, moizna
w kazdej chwili zdemontowad w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce

n) Automatyczna funkcja antybolus po okluzji ~ zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po
alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 m|

0) Zmiana szybkosci podawania bolusa w czasie infuzji bez koniecznoéci zatrzymania infuzji

p) Zmiana szybkosci infuzji bez koniecznosci przerywania wlewu

=




q) Bolus podawany na zgdanie w dowolnym momencie infuzji z wybrang szybko$cia

r}  Predkos$¢ infuzji w zakresie od 0,01 —99.99 mi/h programowana co 0,01 mi/h

s)  Predkosé infuzji w zakresie od 100 — 999.99 mi/h programowana co 0,1 mi/h

t) Zakres predkosci podazy bolusa 0,1-2000 mi/h

u) Funkcja programowania objetosci do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 mi

v) Tryb mikro z mozliwosécig ustawienia parametréw: 100 — 2000 ml/h

w) Lista lekdw: 40 pozycji

x) Mozliwo$é rozszerzenia biblioteki o wiasne wzorce bezposrednio w pompie min. 1500 lekéw z zakresem dawek
zakresem stgzen, stosowanym stezeniem, stosowang dawkg, maksymalnym bolusem.

y} Mozliwosé rozszerzenia biblioteki o wtasne wzorce bezposrednio w pompie o 1500 pozycji lekéw

z) Parametry infuzji dla lekéw:

a) Petna nazwa leku, skrocona nazwa, maksymalny bolus

b} Jednostki stezenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego

c) Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej

Alarmy

1) Wskainik pracy pompy

2} Hierarchia alarméw w zaleznosci od waznosci.

3) Co najmniej trzy stopnie waznosci alarmdéw o odmiennej sygnalizacji

Akustyczno — optyczny system alarméw i ostrzezen

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje warunki OPZ.

a) Alarm wstepny przed opréznieniem strzykawki

b) Alarm pustej strzykawki

c) Alarm przypominajacy o zatrzymanej infuzji

d) Alarm okluzji

e} Alarm wstepny zblizajgcego sie roztadowania akumulatora
f}  Alarm roztadowanego akumulatora

g) Alarm braku lub Zle zatozonej strzykawki

h) Alarm wstepny przed kohcem infuzji

i) Alarm wysokiego ci$nienia

j}  Alarm braku zasilania

k) Czujnik prawidtowego zatozenia strzykawki w popychaczu ttoka

I}  Wyswietlacz umozliwiajacy wyswietlenie min. nastepujgcych informacji jednoczeénie: nazwa podawanego
leku, objetos¢ do podania (VTBI), predkos$é infuzji, cisnienie w strzykawce w formie graficznej z
wyszczegolnieniem wybranego poziomu okluzji, stan natadowania akumulatora w formie procentowej lub
pozostatego czasu pracy, nazwa oraz objetos¢ uzywanej strzykawki, informacja czy wyswietlacz jest
zablokowany czy odblokowany

m) Zasilanie pomp mocowanych poza stacjg dokujgcg bezposrednio z sieci energetycznej

n) Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagajgcy odfgczenia przy mocowaniu w stacjach dokujacych

o) Historia obejmujgca 5000 wpiséw z datg i godzing zdarzenia, mozliwos¢ przegladu historii z poziomu
uzytkownika

p) Wskaznik pozostatego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym

g} Napisy na wyswietlaczu w jezyku polskim

r)  Moziliwos¢ rozbudowy o system centralnego monitoringu

Stacja dokujgca

s} Klasyfikacja ochrony elektrycznej: Klasa |

t) Bryzoszczelnosc: IP 24

u) Mozliwosé pracy dla: 2, 4, 6, 8 stanowisk

v) Interfejsy komunikacji: USB, RJ45, R$232

w} Bezprzewodowosc: WiFi ( tylko EN-D7 Smart )
X)  Zasilanie: 100-240V 50/60Hz

y)  Prad wejsciowy: 4-2A

’




Pytanie nr 23

do zatacznika nr 1.1 pkt.1

Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej fi
Becton Dickinson z mozliwo$é stosowania strzykawek 5, 10, 20, 50 m!?

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 24

do zatacznika nr 1.1 pkt. 2

Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fi
Becton Dickinson z manualnym tadowaniem strzykawki z automatycznym rozpoznaniem rozmiaru strzykawki?
Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 25

do zatacznika nr 1.1 pkt. 4

Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fi
Becton Dickinson z klawiaturg symboliczng?

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 26

do zalacznika nr 1.1 pkt. 6

Czy Zamawiajgcy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fi
Becton Dickinson z szybkoscig dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h?

Odp. NiE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 27

do zatgcznika nr 1.1 pkt. 7
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir
Becton Dickinson z programowanie predkosci infuzji w jednostkach:
Na bazie grama ‘
ng/min ng/kg/min ng/h ng/kg/h

ng/24 h ng/kg/24 h pg/min pg/kg/min

ug/h pg/ke/h pg/24 h pg/kg/24 h

mg/min mg/kg/min mg/h mg/kg/h

mg/24 h mg/kg/24 h g/min g/kg/min

g/hg/kg/hg/24h

Na bazie jednostki mU/min mU/kg/min mU/h mU/kg/h
mU/24 h mU/kg/24 h U/min U/kg/min

U/h U/kg/h U/24 h U/kg/24 h

kU/min kU/kg/min kU/h kU/kg/h

ku/24h g/kg/24 h

Na bazie mmol  mmol/min mmol/kg/min mmol/h mmol/kg/h
mmol/24 h mmol/kg/24 h

Na bazie objetosci ml/min mi/kg/minmli/h mi/kg/h

ml/24 h mi/kg/24 h?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 28

do zalacznika nr 1.1 pkt. 8
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir
Becton Dickinson z brakiem blokady danych?
Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 29

do zatacznika nr 1.1 pkt. 9
Czy Zamawiajgcy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir
Becton Dickinson z brakiem zabezpieczenia przed gwattowng zmiang szybkoéci w trakcie trwania inf
(miareczkowanie)?

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

rmy

rmy

rmy

my

my

my

my
uzji




Pytanie nr 30

do zatgcznika nr 1.1 pkt. 10

Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fi
Becton Dickinson z trybem dozowania cigglym?

Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 31

do zatgcznika nr 1.1 pkt. 12
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir
Becton Dickinson z programowanie parametrow podazy Bolus-a objetos¢ / dawka?
Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 32

do zatacznika nr 1.1 pkt. 13
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir
Becton Dickinson bez automatyczna zmniejszenie szybkosci podazy bolusa, w celu unikniecia przerwania infuzji
skutek alarmu okluzji?
Odp. NiE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 33
do zatacznika nr 1.1 pkt. 14
Czy Zamawiajgcy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir

rmy

my

my
na

my

Becton Dickinson z biblioteka lekéw zawierajacg 30 profili szpitalnych i do kazdego profilu po 100 profili lekowych
(3000 niepowielajacych sie lekdw) z mozliwoscia skonfigurowania protokotéw infuzji zawierajacych minimum:
stezenia leku, jednostki podazy infuzji ciggte], predkosé/dawke wyjsciowg infuzji ciggtej danego leku, limity minimalne i
maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczgce bolusa (wyl., reczny lub automatyczny), jednostek
dawkowania bolusa oraz limitéw minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku

poziom czutosci alarmu okluzji dostosowany do czas péttrwania danego leku?
Odp. NIE - Zgodnie 2 OPZ

Pytanie nr34
do zatacznika nr 1.1 pkt. 16
Czy Zamawiajgcy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej kiasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir

my

Becton Dickinson z bibliotekg lekdw zawierajgce 30 profili szpitalnych i do kazdego profilu po 100 profili lekowych

(3000 niepowielajacych sie lekdw?
Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 34

do zatacznika nr 1.1 pkt. 17
Czy Zamawiajgcy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir
Becton Dickinson z objetoscig dawki bolusowej — 0,1- 25 m|?
Odp. NIE - Zgodnie 2 OPZ

Pytanie nr 35
do zatacznika nr 1.1 pkt. 18
Czy Zamawiajgcy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir

my

my

Becton Dickinson z angielskojezycznym oprogramowaniem komputerowym do tworzenia i przesytania do pompy

biblioteki lekow?
Odp. NiE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 36

do zatgcznika nr 1.1 pkt. 19
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, fir
Becton Dickinson z ekran infuzji umozliwiajgcy wyswietlenie nastepujacych informacji jednoczesénie:
° nazwa leku,

o szybkosc¢ infuzji,

my




o informacji, ze wartos¢ szybkosci infuzji miesci sie w zalecanym zakresie lub znajduje sie w zakresie limitu
miekkiego dolnego lub gdrnego,

. podana dawka,

e stan natadowania akumulatora,

aktualne ci$nienie w linii pacjenta w formie graficznej?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 37

do zatacznika nr 1.1 pkt. 20
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, firmy
Becton Dickinson bez ekranu dotykowego?
Odp. NiE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 38

do zatacznika nr 1.1 pkt. 21
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, firmy
Becton Dickinson bez kolorystycznego wyrdznienia ekranu infuzji do zywienia dojelitowego wzgledem innych
realizowanych infuzji?
Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 39

do zatacznika nr 1.1 pkt. 23
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, firmy
Becton Dickinson z regulowanymi progami cisnienia okluzji, na 10 poziomach?
Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 40

do zafacznika nr 1.1 pkt. 28
Czy Zamawiajgcy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, firmy
Becton Dickinson z mozliwoscig instalacji pompy w stacji dokujace;j:

1) Zatrzaskowe mocowanie z automatyczng blokada, bez koniecznosci przykrecania.
2} Alarm nieprawidtowego mocowania pomp w stacji,

3) Pompy mocowane niezaleznie, jedna nad druga,

4) Automatyczne przyfaczenie zasilania ze stacji dokujacej,

5) Automatyczne przytgczenie portu komunikacyjnego ze stacji dokujacej,

Swietlna sygnalizacja stanu pomp: alarm?
Odp. NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 41 do zalgcznika nr 1.1 pkt. 33
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej, firmy
Becton Dickinson z rejestrem zdarzen, umozliwiajacych zapisanie peinej historii infuzji (parametry, czynnosci
operatorskie oraz alarmy wraz z datg i godzing wystgpienia). Zapisana informacja moze by¢ przegladana w pompie?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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